
pos. 1 pos. 2 pos. 3 pos. 4 pos. 5
WJn5 550 500 450 400 350
WJn5EUR 550 500 450 400 350
WJn10 1100 1000 900 800 700
WJn10EUR 1100 1000 900 800 700
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KLAPPBARE WERKSTATTKRänE

Hydraulischer Werkstattkran 
mit parallelen beinen für 
paletten

Schnell auf- und abbaubar für leich-
te Aufbewahrung in der Werkstatt
Zusammengeklappt nimmt der 
Kran nur wenig Platz in Anspruch
Ausleger mit großer Tragkraft auch 
in der letzten Position
Hartverchromte Kolbenstange und 
Pumpkolben für lange Lebensdauer 
Eingebautes Sicherheitsventil gegen 
Überlastung
360º schwenkbare Hinterräder 
ermöglichen  - auch voll belastet  - 
gutes Handling
360º drehbarer Haken
Direkt gesteuerter Auslöser für 
optimale Sicherheit beim Absenken

WJn5eur / WJn10eur

WJn5 / WJn10

Kapazität:  0,55 / 1,10 t

Kapazität: 0,55 / 1,10 t

Hydraulischer Werkstattkran für 
lkW- und pkW-Werkstätten

Schnell auf- und abbaubar für leich-
te Aufbewahrung in der Werkstatt
Zusammengeklappt nimmt der 
Kran nur wenig Platz in Anspruch
Ausleger mit großer Tragkraft auch 
in der letzten Position
Hartverchromte Kolbenstange und 
Pumpkolben für lange Lebensdauer 
Eingebautes Sicherheitsventil gegen 
Überlastung
360º schwenkbare Hinterräder 
ermöglichen  - auch voll belastet  - 
gutes Handling
360º drehbarer Haken
Direkt gesteuerter Auslöser für 
optimale Sicherheit beim Absenken

 WJn5  WJn10 WJn5eur WJn10eur

Kapazität 0,55 t 1,10 t 0,55 t 1,10 t

Hubhöhe 2020 - 2340 mm 2020 - 2340 mm 2020 - 2340 mm 2020 - 2340 mm

Ausleger 955 - 1375 mm 955 - 1375 mm 955 - 1375 mm 955 - 1375 mm

Rahmenhöhe 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm

Rahmenlänge 1420 mm 1420 mm 1420 mm 1420 mm

Höhe 1520 mm 1520 mm 1520 mm 1520 mm

Innenbreite 955 mm 985 mm 975 mm  1015 mm

Rahmenbreite 1080 mm 1110 mm 1100 mm 1140 mm

Gewicht 75 kg 75kg 95 kg 95 kg


